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НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
 
 

АНОТАЦІЯ. Піввагон нового покоління покращеної 

спеціалізації та експлуатації у залізнично-водному сполученні, з 

метою доставки сипких та навалочних вантажів до портів, і з 

можливістю транспортування на залізничних поромах водного 

транспорту, експлуатацією у замкнених кільцевих маршрутах, з розміщенням 

відомих гірничо-збагачувальних комбінатів та родовищ вугільної 

промисловості. В Україні це дають змогу їх експлуатації по всій мережі залізниць 

колії ширини 1520 мм, а також і з установленим виходом на колію шириною 

1435 мм європейських країн, що широко використовується у міжнародному 

сполученні. Серед найбільш сучасних і актуальних техніко-економічних 

показників – необхідність використання як прогресивного матеріалу кузову, 

тобто основного з п’яти відомих вузлів вагону, сплавів системи Al-Mg. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: піввагон нового покоління, залізнично-водне 

сполучення, залізничні пороми, широка та європейська колії, міжнародне 

сполучення, кузов, матеріали, Al-Mg-сплави 

 
ПВ нового покоління розроблявся, виходячи з умов його спеціалізації та 

експлуатації у залізнично-водному сполученні з метою доставки сипких та 

навалочних вантажів до портів, а також із можливістю транспортування на 

залізничних поромах водного транспорту; експлуатацією у замкнутих кільцевих 

маршрутах, які пов’язують із розміщенням гірничо-збагачувальних комбінатів та 

існуючих родовищ вугільної промисловості. Це дає змогу їх експлуатації по всій 

мережі залізниць, колії ширини 1520 мм, а також із встановленим виходом на 

колію шириною 1435 мм європейських країн, що широко використовується у 

міжнародному сполученні. У табл. 1 приведено основні його параметри. 
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Модель піввагона (ПВ) нового покоління представлено на рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Піввагон нового покоління 

 

Таблиця 1 – Основнітехніко-економічні показники ПВ нового покоління 
Найменування і розмірність параметра Значення параметра 

Ширина рейкової колії, мм 1520 

Вантажопід’ємність, т 82 

Маса (тара), т 22,8±0,5 

Матеріал кузова Сплави системи Al–Mg 

Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної 
пари на рейкову колію, кН (тс) 

 
254,9 (27) 

 Об’єм кузова, м3 100 

Конструкційна швидкість, км/год (не більше) 100 

Довжина по осях зчеплення автозчепів, мм    13834+64  
Внутришні розміри кузова, мм:  

–  ширина 2932 ± 10 
– довжина 12626 ± 10 
– висота:  

              а) від верхньої обв’язки до хребтової балки 2591 ± 6 
           б) до днища вантажної ніші 3304 ± 6 

Габарит, згідно [2] 1–ВМ 
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Як відомо, у вітчизняному вагонобудуванні кузови сучасних ПВ 

переважно виготовляють із низьколегованих сталей 09Г2Д або 09Г2С. На основі 

досягнень у світовому вагонобудуванні та враховуючи досвід експлуатації ПВ 

різних типів, було розроблено конструкцію ПВ нового покоління, з особливістю 

використання прогресивних матеріалів на основі сплавів з алюмінію та магнію 

(системи Al–Mg), які забезпечують високу міцність і стійкість до корозії, але на 

рівні капітальних вкладень у вагонобудуванні є дорожчими, з чітко 

встановленим терміном окупності за прогнозованою перспективою. 

Але, всі існуючі конструкції ПВ мають схожу та однотипну конструкцію, 

що взагалі дає змогу зменшити витрати під час їх ремонту та технічного 

обслуговування завдяки високій уніфікації основних вузлів та деталей, по факту 

розумної заміни на момент своєчасного вибуття з експлуатації. У новій 

конструкції також задіяні рішення і основні типові вузли [1, 2]. Габаритні 

розміри розробленого ПВ наведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Загальний вигляд піввагона 

 

Головною відмінністю від ПВ-аналогів, які на даний момент 

експлуатуються АТ «Укрзалізниця» і операторами рухомого складу,  
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розроблений ПВ має низку переваг: 

– збільшене осьове навантаження до 265 кН (27 т) на вісь; 

– габарит 1–ВМ; 

– збільшена вантажопід’ємність до 82 т; 

– збільшений об’єм кузова до 100 м3; 

– використання сучасних прогресивних матеріалів у конструкції; 

– використання повізкового гальмування; 

– збільшений нормативний термін служби не менше 32 років; 

– збільшений міжремонтний пробіг до 1 млн. км, за умови використання 

ходових частин нового покоління; 

– забезпечення збереження під час вантажно-розвантажувальних робіт, 

згідно з [3], і за рахунок остаточного виключення з експлуатації грейферного 

розвантаження. 

До недоліків розробленого ПВ можна віднести часткове зменшення його 

універсальності і можливе збільшення порожнього пробігу за умови 

недостатньої завантаженості перевізного процесу, згідно [4, 5]. 
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ABSTRACT. Half-carriage of new generation with improved 

specialization and operation in rail-water transport, designed to deliver 

bulk and loose cargo to ports, with the possibility of transportation on 

rail ferries,  operation on closed circular routes, with the location of 

well-known mining and processing plants and coal industry deposits. In Ukraine, this 

allows them to be operated throughout the entire railway network, with a track gauge 

of 1520 mm, and with an established connection to the 1435 mm gauge of European 

countries, which is widely used in international transport. Among the most modern and 

relevant technical and economic indicators is the need to use Al-Mg alloys as a 

progressive material for the car body, i.e., the main of the five known car components. 

KEYWORDS: half-carriage of new generation, rail-water transport, rail ferries, 

broad and european gauge, international transport, body, materials, Al-Mg alloys. 
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